Сопротивление                                 Олимпиада – 2020
             материалов                                  НГАСУ (Сибстрин)
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	Задача №1
[bookmark: _GoBack]На какую величину δ3 должна отличаться длина стержня 3 от длины стержней 1 и 2 для того, чтобы после приложения к абсолютно жёсткому брусу силы F стержень 3 оказался полностью разгруженным?
     Для всех стержней  ЕА = 5∙10-4 кН.
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	Задача №2
Фигура представляет собой полукруг диаметром D = 3b, ослабленный вырезом в виде равнобедренного треугольника с основанием b и высотой h. При каком отношении h/b момент инерции фигуры относительно оси Z1 не будет зависеть от угла β?
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	Задача №3
На поверхности тонкой пластинки из изотропного материала, Е и ν которого заданы, изображен эллипс с осями a и b (рис. а).
Какими должны быть напряжения Ϭx и Ϭy,, чтобы эллипс превратился в круг диаметром a (рис. б)?
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	Задача №4
Определить допускаемое значение интенсивности равномерно распределённого скручивающего момента m для конического вала.
Расчётное сопротивление материала вала при сдвиге – Rs.
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	Задача №5
По заданной эпюре M построить эпюру Q и установить действующую на балку нагрузку.
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